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Montageanleitung Glasschiebewand 

Vorne is wenn Sie von Garten aus auf die Veranda sehen. 

Vorarbeiten: 
1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Pfosten an den Seiten, an denen Sie die Profile befestigen 

möchten, sauber und trocken sind.
2. Und dass Ihr Terrassenboden zwischen den Pfosten, auf denen Sie das Führungsprofil 

platzieren, eben, sauber und trocken ist. Den Boden muss stabil, tragfähig und waagerecht 
sein. Verwenden Sie bitte ein Unterkonstruktion/Vierkantrohr oder Betonstreifen oder 
Steinplatten.

3. Überprüfen Sie Ihre Bestellung und bereiten Sie die Materialien, das Bison Powerfix, und die 
Werkzeuge und Ihre Treppen vor. Schrauben und Montagekit ist nich imbegriffen.

4. Bitten Sie jemanden, Sie bei der Montage zu unterstützen.
5. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, einen Karton zu verwenden, der 

der Breite Ihrer Profile entspricht, und ihn zu verwenden, wenn Sie Ihre Führungsschiene im
U-Profil platzieren möchten, oder um ihn zwischen der Stange und der Bohr- /
Schraubmaschine zu schützen.

Montage der U-Profile an den Seiten: 
Legen Sie Ihre U-Profile flach auf den Boden, sodass die flache Seite oben liegt. Teilen Sie den 
Befestigungssatz in ca. 1 Euro große Menge auf der flachen Seite mit einem Abstand von 10 cm über 
die gesamte Länge des U-Profils. 
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Richten Sie das U-Profil unten gleich an die Innenseite vom Pfost. Sie können das U-Profil dann 
aufrecht platzieren. Stellen Sie sicher, dass das U-Profil auch oben gleich ist. 
Mach das links und rechts. 
Der Befestigungssatz ist stark und haftet direkt auf dem Pfosten. 

Montage des untere Laufschiene: 

Prüfen Sie, ob die Fläche zwischen den Pfosten waagerecht ist. Wenn es das nicht ist, müssen Sie es 
zuerst waagerecht machen. Legen Sie die Laufschiene mit die untere Seite oben auf den Boden. 
Stellen Sie sicher, dass Sie den Hochwasserschutz im Profil nach den Garten gerichtet ist.  
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Teilen Sie den Befestigungssatz auf der flachen Seite mit einem Abstand von 10 cm über die gesamte 
Länge der Laufschiene in Menge von eine Große von ca. 2 Euro. 
Stellen Sie Ihre Laufschiene ca. 30 Grad auf. Senken Sie die Laufschiene nach unten. Die Laufschiene  
befindet sich jetzt zwischen den beiden Pfosten. Sie können hier einen Karton verwenden, um 
Kratzer beim Herunterrutschen zu vermeiden. 

Wir empfehlen nur Befestigungssatz zur Befestigung der U-Profile an den Seiten zu benutzen. Denn 
eine Schraube kann möglicherweise Ihre Glasscheibe beschädigen. 
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Montageanleitung Laufschiene oben 

Empfehlung: Montieren Sie die obere Laufschiene mit 2 Personen. Stellen Sie sicher, dass 
die Schraubmachine und schrauben griffbereit sind! Und dass die Treppe fertig ist. 
Schrauben nicht inklusive Bestellung. 

Platzieren Sie Ihr obere Laufschiene mit einem ca. 30 Grad im oberen U-Profil. Jetzt können Sie es 
ganz nach oben schieben. Ihr Co-Monteur drückt die Schiene nach oben gegen die Unterseite der 
Dachrinne. Bitte achten Sie das die obere Laufschiene ganz fest sitzt weil dann die Bürsten in die 
obere Laufschiene fest bleiben in gebrauch der Wand.  

Jetzt können Sie die Laufschiene festschrauben. Die Schraube (selbstschneidende Schraube) mit 
dem Sie Ihr obere Laufschiene mit Hilfe des Bits und Ihres Bohrers / Schraubendrehers an das U-
Profil befestigen. 
Um eine Beschädigung zu vermeiden empfehlen wir Ihnen, auch hier den Karton zum Schutz 
zwischen Pfosten und Bohr- / Schraubmaschine zu verwenden. 
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Einsetzen der Glasscheiben: 

Sie benötigen nicht das H-profil mit Räder auf die Glasscheibe zu montieren. Das machen wir fur Sie. 

Setzen Sie die Glasscheibe für die Laufschiene und heben Sie die Glasscheibe in das richtige Spur 
oben und dann unten. Achten Sie darauf dass der Mitnehmer auf der richtigen Seite liegt. Die 
nächste Glasscheibe in das nächste Spur und so weiter. Beachten Sie dass der Mitnehmer der 
zweiten Scheibe bei der Überlappung hinter den Mitnehmer der ersten Scheibe fällt.  
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Zur vertikalen Einstellung der Glasscheibe können Sie die Räder mit einem Inbusschlüssel oder Schraubendreher 
einstellen. 

Viel Spaß mit Ihren Glasschiebewand. 




